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ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  จำนวน  38  ชุด มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้
1.1 เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดสี ระบบ PAL ที่สามารถรับภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (Day / Night Auto switch)

1.2 มีความคมชัดของภาพ Horizontal Resolution ไม่น้อยกว่า 540 TVL (Color Mode)

1.3 มีความละเอียดของภาพในระบบ PAL ไม่น้อยกว่า 752 (H) x 582 (V) Pixels 

1.4 แผ่นรับภาพเป็นชนิดสี CCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
1.5 ใช้ปริมาณแสงสว่างต่ำสุดในโหมดสี (Color) ที่ 0.5 Lux @ F1.2 (50 IRE) หรือดีกว่า
1.6 ใช้ปริมาณแสงสว่างต่ำสุดในโหมดขาวดำ (B/W) ที่ 0.06 Lux @ F1.2 (50 IRE) หรือดีกว่า
1.7 สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง – 10 องศาเซลเซียสถึง + 50 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
1.8 กล้องมีระบบ Electronic Shutter ที่ ความเร็ว 1/50 ถึง 1/10,000 วินาที หรือดีกว่า
1.9 มีเลนส์แบบปรับแสงอัตโนมัติ ขนาด 3.5 – 8.0 mm. หรือดีกว่า โดยมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับกล้องวงจรปิด
1.10 มีค่า Signal to noise ratio ไม่น้อยกว่า 50 dB

1.11 Synchronization เป็นแบบ Internal และ Line Lock หรือดีกว่า
1.12 มีระบบ Automatic หรือ Auto Tracing ในการปรับ White Balance

1.13 มีขนาดสัญญาณภาพขาออก 1 Vp-p หรือดีกว่า ที่ 75 โอห์ม
1.14 ใช้ไฟฟ้า 12 VDC หรือ 24 VAC พร้อม Adapter หรือใช้กับไฟฟ้า 220 V ได้
1.15 มีตัวครอบกล้อง แบบมีพัดลมระบายอากาศ และระบบกันน้ำ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศ สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้
1.16 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 , ISO9001 และมาตรฐานความปลอดภัย CE หรือ UL เป็นอย่างน้อย
2. เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล จำนวน  6  ตัว  มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้
2.1 เป็นเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล (DVR) แบบบันทึกข้อมูลลง HARDDISK ในระบบ PAL 
2.2 เครื่องบันทึกภาพ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2.3 มีช่องต่อ Video Input แบบ Composite Videoไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
2.4 สามารถต่อสัญญาณภาพเพื่อแสดงผลในจอแสดงผลแบบ BNC และมีช่องต่อสัญญาณ RGB output (15 pin D-sub) สำหรับเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
/ 2.5  เครื่องบันทึก ...
2.5 เครื่องบันทึกภาพใช้เทคโนโลยีการบีบอัดภาพ ด้วยมาตรฐานการบีบอัดแบบ MPEG-4 หรือ ด้วยมาตรฐานการบีบอัดแบบ H.264
2.6 ความเร็วในการแสดงภาพแบบ Real-time ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
2.7 เครื่องบันทึกภาพสามารถกำหนดขนาดของภาพในการบันทึกได้อย่างน้อย 3 ขนาด
2.8 มีความเร็วในการบันทึกอย่างน้อย 100 ภาพต่อวินาที ที่ขนาดภาพ 352x288 Pixel หรือดีกว่า และสามารถปรับคุณภาพของภาพ ได้อย่างน้อย 4 ระดับ
2.9 เครื่องบันทึกภาพจะต้องสามารถบันทึกทั้งภาพและเสียง พร้อมกันได้อย่างน้อย 4 ช่อง
2.10 สามารถบันทึกภาพเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหว บันทึกภาพตลอดเวลา และสามารถตั้งเวลาบันทึกภาพล่วงหน้า (Schedule) ได้
2.11 สามารถปรับคุณภาพของภาพ ได้อย่างน้อย 4 ระดับ
2.12 การแสดงภาพต้องสามารถแสดงภาพได้ทั้งแบบภาพเดียว (Full Screen) และแบบแบ่งภาพ (Multi Screen) โดยสามารถแสดงภาพจากทุกกล้องได้พร้อมกันสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 กล้อง
2.13 มี Hard Disk ในการบันทึกภาพขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1000 GB จำนวน 1 ตัว มาพร้อมกับตัวเครื่อง 
2.14 สามารถติดตั้ง Hard Disk ในการบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
2.15 มีช่องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 Mbps สามารถดูภาพ และควบคุมผ่านทางระบบเครือข่ายได้
2.16 เครื่องบันทึกภาพมีเมนูภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย
2.17 ในการค้นหาข้อมูลที่บันทึก เครื่องบันทึกภาพต้องมีระบบในการค้นหาข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 แบบ
2.18 เครื่องบันทึกภาพต้องสามารถรองรับ Alarm Input อย่างน้อย 8 ช่อง และ Alarm Output ได้อย่างน้อย 4 ช่อง 
2.19 มีซอฟท์แวร์ สำหรับจัดการเกี่ยวกับการดูภาพและบันทึกภาพ มาพร้อมกับตัวเครื่อง 
2.20 สามารถทำการ Backup ข้อมูล ผ่านทาง Optical Drive ชนิดเขียนและอ่านแผ่นดีวีดี และ USB ได้
2.21 สามารถคืนค่าในกรณีที่ไฟฟ้าดับและเปิดขึ้นมาเองโดยค่าต่างๆที่กำหนดไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2.22 สามารถทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 220 – 240 VAC  ความถี่ 50 Hz ได้
2.23 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 , ISO9001 และมาตรฐานความปลอดภัย CE หรือ UL เป็นอย่างน้อย
/ 3.  จอแสดง ...
3. จอแสดงภาพกล้องวงจรปิด จำนวน  6  ตัว  มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้
3.1 จอแสดงภาพ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเครื่องบันทึกภาพ 
3.2 จอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
3.3 ความละเอียดจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า WXGA (1,366 x 768) Pixel
3.4 Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 11,000 : 1
3.5 มีช่องสัญญาณ (Video input) ไม่น้อยกว่า  2  ช่อง 
3.6 มีช่องสัญญาณดิจิตอล (HDMI)ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
3.7 มีช่องต่อ PC input ( D-SUB 15 PIN)

4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน  1  เครื่อง  มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้
4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเครื่อง เมนบอร์ด จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ และคู่มือการใช้งานฉบับจริงอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์
4.2 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 หรือ ISO9002 
4.3 มีมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น FCC Class B หรือในชุดของ EN หรือ IEC หรือ CISPR 

4.4 มีมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า เช่น UL หรือ TUV หรือ NEMKO หรือในชุดของEN

4.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.6 มีมาตรฐาน HCL (Hardware Compatible list ) และ Designed  for  Windows 

4.7 CPU  Intel® Core™ 2 QUAD หรือดีกว่า ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.83 GHz 

4.8 หน่วยความจำหลัก (Main Memory) RAM เป็นแบบ DDR II  หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับตัวเมนบอร์ด
4.9 มีพอร์ตสื่อสารแบบ USB ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อเมาส์ (Mouse) และพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์เป็นแบบ PS/2 หรือดีกว่า
4.10 ส่วนควบคุมการแสดงผล แยกส่วนจากเมนบอร์ด หน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 512 MB 

4.11 ส่วนควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บและบันทึกข้อมูลสำรอง (Disk Controller) เป็นแบบ Serial ATA หรือดีกว่า
4.12 มีช่องเสียบขยายเพิ่มเติม (Expansion Slot) แบบ PCI หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และมีช่องเสียบขยายการ์ดแสดงผลภาพแบบ PCI-Express  หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
/ 4.13  Harddisk ...
4.13 มี Internal Card Reader  แบบ 6 in 1 หรือดีกว่า
4.14 Harddisk Drive เป็นแบบ Serial ATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1000 GB ความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที
4.15 เครื่องเขียนแผ่นดีวีดี มีความเร็วในการเขียนไม่น้อยกว่า 16 X  หรือดีกว่า
4.16 แป้นพิมพ์เป็นแบบ USB หรือดีกว่า ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ มีจำนวนแป้นกด (Key) ไม่น้อยกว่า 104 Keys เป็นแบบแยกส่วน มีตัวอักษรภาษาไทย/อังกฤษ ติดบนแป้นกดอย่างถาวร
4.17 เมาส์เป็นแบบ USB Optical Scrolling Mouse  หรือดีกว่า  ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์
4.18 จอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งตัวโครงสร้างและตัวซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 22 นิ้ว แบบ Widescreen และมีลำโพงแบบสเตอริโอติดตั้งอยู่ภายในตัวจอภาพ
4.19 มีพอร์ตสำหรับ เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และมีความเร็ว ไม่น้อยกว่า 1000 Mbps

4.20 มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional หรือ Microsoft Window Vista Home Premium หรือดีกว่า ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งในเครื่อง
5. เครื่องสำรองไฟ 1000 VA จำนวน  6  เครื่อง มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้
5.1 ระบบการทำงานแบบ Line Interactive with Stabilizer มีขนาดกำลังไฟฟ้าสำรองไม่น้อยกว่า 1 KVA

5.2 ต้องมีระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ได้โดยผู้ใช้ (Self–Test)

5.3 ต้องมีพอร์ตเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า
5.4 สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่ต้องปิดเครื่องสำรองไฟฟ้า ( Hot Swappable Battery )

5.5 สามารถป้องกันการลัดวงจร การใช้งานเกินกำลังได้ 
5.6 ต้องมีปลั๊กสำหรับสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 จุด และอีก 3 จุด สำหรับการป้องกันฟ้าผ่า/ไฟกระชาก
5.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และ มอก.1291-2545
5.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน UL หรือ IEC 62040-1-1 หรือ EN-50091-2 
/ 6.  อุปกรณ์ ...
6. อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่าย 10/100 Mbps จำนวน 6 เครื่อง มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้
6.1 มีพอร์ท รองรับการเชื่อมต่อแบบ RJ-45 ที่ความเร็ว 10/100 Mbps

6.2 มีจำนวนพอร์ทรองรับการเชื่อมต่อแบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ท
6.3 พอร์ททั้งหมดรองรับระบบอัตโนมัติ MDI/MDX

6.4 สามารถทำงานในลักษณะ Layer 2 ได้
6.5 สามารถรองรับการทำงานแบบ Full Duplex 

6.6 รองรับมาตรฐานความปลอดภัย UL 60950-1

6.7 สามารถทำงานในช่วงอุณหภูมิ 0-40 องศาเซลเซียส
6.8 สามารถทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 220 – 240 VAC  ความถี่ 50 Hz ได้
7. อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่าย 1000  Mbps จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้
7.1 มีพอร์ท รองรับการเชื่อมต่อแบบ RJ-45 ที่ความเร็ว 1000 Mbps

7.2 มีจำนวนพอร์ทรองรับการเชื่อมต่อแบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ท
7.3 พอร์ททั้งหมดรองรับระบบอัตโนมัติ MDI/MDX

7.4 สามารถทำงานในลักษณะ Layer 2 10/100 และ 10/100/1000 Mbps ได้
7.5 สามารถรองรับการทำงานแบบ Full Duplex 

7.6 รองรับมาตรฐานความปลอดภัย UL 60950-1 และ IEC 60950

7.7 สามารถทำงานในช่วงอุณหภูมิ 0-40 องศาเซลเซียส
7.8 สามารถทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 220 – 240 VAC  ความถี่ 50 Hz ได้
8. ตู้คอนโทรล ขนาด 9 U จำนวน  6  ตู้ มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้
8.1 ตู้คอนโทรลมีขนาด 9U มีความลึก 60 เซนติเมตร
8.2 ประตูหน้า (Front Door) จะต้องทำด้วยวัสดุอะครีลิคโปร่ง สามารถเปิด – ปิด ใช้งานได้สะดวกและมีกุญแจป้องกันอุปกรณ์ภายในสูญหายได้
8.3 มีพัดลมระบายอากาศอย่างน้อย 1 ตัว
8.4 มีปลั๊กไฟฟ้าแบบรางอย่างน้อย 6 ช่อง
8.5 ตัวตู้ ต้องผ่านขบวนการพ่นและอบสี
8.6 ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

8.7 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน มอก./ISO 9001 : 2000

/ 9.  ตู้คอนโทรล ...
9. ตู้คอนโทรล ขนาด 36 U  จำนวน  1  ตู้ มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคดังนี้
9.1 ตู้คอนโทรลมีขนาด 36U มีความลึก 80 เซนติเมตร
9.2 ประตูหน้า (Front Door) จะต้องทำด้วยวัสดุอะครีลิคโปร่ง สามารถเปิด – ปิด ใช้งานได้สะดวกและมีกุญแจป้องกันอุปกรณ์ภายในสูญหายได้
9.3 มีล้อ 4 ล้อ พร้อมขาตั้งตู้เมื่อไม่ต้องการใช้ล้อ
9.4 มีพัดลมระบายอากาศอย่างน้อย 2 ตัว
9.5 มีปลั๊กไฟฟ้าแบบรางอย่างน้อย 12 ช่อง
9.6 ตัวตู้ ต้องผ่านขบวนการพ่นและอบสี
9.7 ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
9.8 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน มอก./ISO 9001 : 2000
10. อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งสัญญาณเครือข่าย ชนิดไร้สาย จำนวน  12  ชุด มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิค ดังนี้
10.1  เป็นอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณแบบไร้สาย แบบติดตั้งภายนอกอาคาร ความเร็วไม่ต่ำกว่า 54 Mbps รองรับมาตรฐาน 802.11g หรือดีกว่า
10.2 อุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณแบบไร้สาย  มีเสาอากาศภายในไม่น้อยกว่า  9 dBi หรือดีกว่า
10.3 ในการติดตั้ง ถ้าอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณแบบไร้สาย  มีกำลังส่งไม่เพียงพอ สามารถติดตั้งสายอากาศภายนอกแบบทิศทาง Directional มีระดับความแรงสัญญาณในการส่งขนาดไม่ต่ำกว่า 13 dBi  เพื่อรองรับการทำงานได้
10.4 ต้องสามารถรองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน (Power Over Ethernet ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af) และมีอุปกรณ์ มาตรฐาน IEEE 802.3af  มาพร้อมกับตัวเครื่อง
10.5 มีระบบความปลอดภัย  64-bit/128-bit WEP, WPA, WPA2, 802.1x   หรือสูงกว่า
10.6 รองรับการทำงานระบบ MAC Address Filtering, SSID Broadcast enable/disable  

10.7 มีโหมดการทำงาน: Point-to-Point, Point-to-Multipoint Bridge, Client Router, AP, WDS, Repeater  เป็นอย่างน้อย
10.8 ตัวเครื่องถูกออกแบบให้ สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้  และต้องได้รับมาตรฐาน IP67  เป็นอย่างน้อย
10.9 อุปกรณ์ทุกตัวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
10.10 มีอุปกรณ์ในการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณแบบไร้สายกับจุดที่ต้องการติดตั้งทุกจุด
/ 11.  การติดตั้ง ...
11. การติดตั้งสายสัญญาณ
11.1 การติดตั้งสายเคเบิลทั้งหมดนี้ให้รวมถึงการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การติดตั้งสายภายนอกอาคารเป็นสายสัญญาณ Coaxial Cable ชนิด RG6 Shield 95% (Outdoor) หรือหากระยะทางเกิน 350 เมตร ให้ใช้สายสัญญาณ RG11Shield 90% (Outdoor)  
11.2 สาย Coaxial Cable ต้องเข้าปลายสายสัญญาณทั้งสองด้านด้วยหัว BNC แบบย้ำหัวให้แน่นหนา
11.3 ในกรณีที่ติดตั้งภายนอกแบบแขวน ให้มีลวดสลิงเพื่อรับแรงในแนวนอนขนานไปกับตัวสาย
11.4 ให้ติด Label ที่ปลายสายสัญญาณทั้งสองด้าน โดยระบุหมายเลขประจำสาย
12. การติดตั้งสายไฟฟ้า
12.1 การติดตั้งสายไฟฟ้าทั้งหมดนี้ให้รวมถึงการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 สายสัญญาณไฟฟ้าเป็นสายชนิดที่ใช้ภายนอกอาคารสามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 70 ํC และ แรงดันไฟฟ้า 300 Volts เป็นอย่างน้อย
12.3 ได้รับมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนด
12.4 มีฉนวนหุ้มตัวนำเป็นแบบ PVC

12.5 หากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ใช้แรงดันไฟฟ้า 12 VDC หรือ 24 VAC ให้สามารถใช้สายไฟที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบ CCTV (RG6/U + POWER) แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานในการติดตั้งสายสัญญาณ
12.6 ต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และชุด Circuit Breaker ณ จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ พร้อมเดินระบบไฟฟ้าจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กล้องวงจรปิดทุกจุด
13. การติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
13.1 การติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดนี้ให้รวมถึงการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ทันที
13.2 อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งสัญญาณเครือข่าย ชนิดไร้สาย และอุปกรณ์สายอากาศแบบติดตั้งภายนอก จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้า และรุ่นเดียวกันทุกจุด
13.3 สายนำสัญญาณต้องมีความสูญเสียน้อยกว่า 0.8 dBi/เมตร
13.4 ในการติดตั้งต้องมีการทดสอบสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายที่จุดปลายทาง และผลการทดสอบต้องไม่น้อยกว่าระดับดีมาก (Very Good) ในทุกจุด
/ 13.5  ในการติดตั้ง ...
13.5 ในการติดตั้งใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) ผ่านระบบเครือข่าย จากส่วนกลางต้องสามารถดูภาพและควบคุม อุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) ได้ทุกจุด
14. รายละเอียดอื่น ๆ
14.1 ในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) จุดศูนย์กลางการควบคุมจะอยู่ที่ที่สำนักงานเทศบาลสามชุก สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับชมภาพจากกล้องที่จุดย่อยทุกจุด ผ่านระยะไกลได้แบบ Realtime แม้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่มีปัญหา
14.2 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการประสานงานกับเทศบาลสามชุกในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) และยอมรับการปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดการติดตั้ง จากสำนักงานเทศบาลสามชุก หากการปรับปรุงดังกล่าวทำให้สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
14.3 จุดศูนย์กลางที่สำนักงานเทศบาลสามชุก สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบุช่วงเวลาที่ใช้ในการย้อนดูภาพ เป็นวันที่ ชั่วโมง และนาที ได้
14.4 เครื่องบันทึกแต่ล่ะจุดต้องสามารถย้อนดูภาพเหตุการณ์ต่างๆได้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
14.5 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์ ที่ออกแบบและผลิตโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์และผลิตขายทั่วไปที่สามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องมิใช่ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นนำมาติดเครื่องหมายการค้าของตนเอง (OEM) หรือผลิตที่เป็นเฉพาะคราวเพื่อยื่นประมูลงานแก่ทางเทศบาลตำบลสามชุก เท่านั้น
14.6 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายละเอียดรูปแบบการเชื่อมต่อ ระยะทาง แผนผังตำแหน่งการติดตั้ง รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ ทุกจุด มาพร้อมกับเอกสารประมูล ในวันยื่นซอง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ แผนผังตำแหน่งการติดตั้ง เบื้องต้นได้ที่สำนักงานเทศบาลสามชุก
14.7 ผู้เสนอราคาต้องออกแบบระบบและจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมด  ให้สัมพันธ์กัน  โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้  โดยมีเอกสารยืนยันคุณสมบัติและเอกสารยืนยันผลการทดสอบให้ครบถ้วน  ในวันยื่นซอง 
14.8 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการติดตั้งและ Configuration ระบบ รวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเสนอราคาครั้งนี้ จนกระทั่งระบบ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
/ 14.8  ผู้เสนอราคา ...
14.9 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาให้พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ ในกรณีอุปกรณ์หลายรุ่น (Model) ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น หรือ Series ใด และ Option ใด 
14.10 ผู้เสนอราคาต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างอุปกรณ์ที่เสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้ว่าตรงกันหรือไม่ รวมทั้งนำเสนอคุณสมบัติที่ดีกว่าเพิ่มเติม (หากมี) พร้อมระบุเอกสารหรือข้อมูลประกอบ
14.11 ผู้เสนอราคาต้องนำอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) มาทดสอบให้กับคณะกรรมการพิจารณาในวันเปิดซอง จำนวน 1 จุด โดยใช้จุดสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก กับจุดตลาดบางขวากและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นจุดทดสอบ
14.12 ก่อนการตรวจรับครุภัณฑ์ ผู้เสนอราคาต้องทำการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งานระบบ ทุกจุด จำนวนไม่น้อยกว่าจุดละ 2 คน เพื่อดูแล ปรับปรุงแก้ไขระบบ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14.13 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำคู่มือสำหรับผู้ดูแล ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด
14.14 การรับประกันระบบและตัวอุปกรณ์ ต้องรับประกันทั้งอะไหล่และค่าบริการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันตรวจรับพัสดุ เมื่อระบบหรือตัวอุปกรณ์ มีปัญหาตามระยะเวลาประกันบริษัทฯ ต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่งโมง นับถัดจากที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลสามชุก ไม่เว้นวันหยุดราชการ  หากบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ต้องนำอุปกรณ์สำรองที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมหรือสูงกว่ามาทดแทนไปจนกว่าจะซ่อมเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ บริษัทฯต้องยินยอมให้ ปรับในอัตราวันละ 2,000 บาท โดยหักจากเงินค้ำประกันสัญญาของบริษัทฯ
/ ภาคผนวก ...
ภาคผนวก
บริเวณจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกภาพ มีดังนี้
จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)จากเครื่อง ร็วประมวลผลขั้นต่ำ ชนิด จำนวน 38 ตัว
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 บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก
ติดตั้งกล้องบนข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก
(ส่องกล้องดูอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามชุก)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก
(ส่องกล้องดูอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าอาคารสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลสามชุก 
(ส่องกล้องดูอาคารสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลสามชุก)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าบริเวณข้างประตูทางออกสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก 
(ส่องกล้องดูรถออกจากสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าบริเวณข้างประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก 
(ส่องกล้องดูรถเข้ามาสำนักงานเทศบาลตำบลสามชุก)

จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ
· ห้องวิทยุสื่อสาร อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามชุก
2. จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณตลาดสามชุกร้อยปี
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าธนาคารกรุงไทย
(ส่องกล้องบริเวณถนนหน้าธนาคารกรุงไทย)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าธนาคารยูโอบี,เซเว่นอีเลฟเว่น
(ส่องกล้องบริเวณทางเข้าตลาดสามชุกร้อยปี)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าธนาคารนครหลวงไทย
(ส่องกล้องบริเวณถนนหน้าธนาคารนครหลวงไทย)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าธนาคารกรุงเทพ
(ส่องกล้องบริเวณถนนหน้าธนาคารกรุงเทพ)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าธนาคารกรุงเทพ 
(ส่องกล้องบริเวณสี่แยกทางไปศาลาประชาคม)

/  ติดตั้งกล้อง ...
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าธนาคารศรีนครเก่า
(ส่องกล้องไปตามซอย 5)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าธนาคารศรีนครเก่า
(ส่องกล้องไปตามทางเข้าตลาดสามชุกร้อยปี)
ติดตั้งกล้องบนจุดไฟฟ้าบนร้านห๊อมหอมบิวตี้
(ส่องกล้องเข้าไปในตลาดสามชุกร้อยปี)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีน
(ส่องกล้องเข้าไปยังซอย 1)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลสามชุก 
(ส่องกล้องเข้าไปในบริเวณที่ว่าการอำเภอสามชุก)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าบริเวณซอยบ้านพักตำรวจ 
(ส่องกล้องไปยังรถที่ขับออกจากตลาดสามชุกร้อยปี)
ติดตั้งกล้องมุมบนบ้านเจ๊นุช ซอย 1
(ส่องกล้องทางเดินซอย 1)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าร้านพิพัฒน์บริการ
(ส่องกล้องทางเดินสี่แยกซอย 1)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้า ซอย 3
(ส่องกล้องทางเดินเข้าซอยตลาดสามชุกร้อยปี)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าร้านพิพัฒน์บริการ
(ส่องกล้องเข้าทางเดินรถเข้าตลาดสามชุกร้อยปี)
ติดตั้งกล้องบนชายคาบ้าน ซอย 2 
(ส่องกล้องไปทางบ้านขุนจำนงค์)
จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ
· ที่พักสายตรวจ 191 สถานีตำรวจภูธรสามชุก
3. จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนประตูน้ำ
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าสามแยกฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 
(ส่องกล้องไปยังบริเวณสามแยกประตูน้ำ)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 
(ส่องกล้องไปบริเวณห้องแถวตลาดประตูน้ำ)
/  ติดตั้งกล้อง ...
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าสามแยกโรงเรียนประทีปศึกษา 
(ส่องกล้องไปบริเวณสามแยกก่อนเข้าโรงเรียนประทีปศึกษา)
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 
(ส่องกล้องไปบริเวณทางโค้งหลังทางลงสะพานขาว)
จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ
· โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก
4. จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสี่แยกไฟแดงสามชุกบ้านนา
ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้า หจก. เจริญชัยสามชุก 
(ส่องกล้องไปบริเวณทางเข้าโลตัส)

ติดตั้งกล้องบนเสาไฟฟ้าหน้า หจก. เจริญชัยสามชุก 
(ส่องกล้องไปสี่แยกไฟแดงเพื่อดูรถออกจากสามชุกกับรถที่จะไปอำเภอเดิมบางนางบวช)
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าหน้าร้านเทเลวิช
(ส่องกล้องไปสี่แยกไฟแดงเพื่อดูรถที่เข้าเส้นนางพิมกับรถที่จะเข้ากรุงเทพ)
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าหน้าร้านประเสริฐยานยนต์
(ส่องกล้องไปสี่แยกไฟแดงเพื่อดูรถที่ออกจากนางพิมกับรถที่จะเข้ากรุงเทพ)
ติดตั้งเสาไฟฟ้าหน้าป้ายโลตัส
(ส่องกล้องไปสี่แยกไฟแดงเพื่อดูรถที่มาจากกรุงเทพกับรถที่จะเข้าสามชุก)
จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ
· ศูนย์ปฏิบัติการจราจร สถานีตำรวจภูธรสามชุก
5. จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณตลาดบางขวากและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าบริเวณโรงเรียนวัดบางขวาก
(ส่องกล้องเข้าทางตลาดบางขวากซอย 4)
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าติดกับกำแพงวัดบางขวากต้นสุดท้าย 
(ส่องกล้องเข้าสะพานบางขวากเฉลิมพระเกียรติ)
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าหน้าที่พักสายตรวจตำบลย่านยาว
(ส่องกล้องเข้าถนนข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
/  ติดตั้งบน ...
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าหน้าทางเข้าด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 


(ส่องกล้องเข้าไปยังถนนและทางเข้าด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าบริเวณด้านข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

(ส่องกล้องไปยังบริเวณสามแยกด้านข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าบริเวณใต้สะพานกลับรถ 
(ส่องกล้องเข้าสามแยกก่อนเข้าตลาดบางขวาก)
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าบริเวณใต้สะพานกลับรถ 
(ส่องกล้องเข้าถนนตลาดบางขวาก)
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าบริเวณโรงเรียนวัดบางขวาก
(ส่องกล้องเข้าทางโรงเรียนวัดบางขวากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขวาก)
จุดติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ
- ที่พักสายตรวจตำบลย่านยาว

หมายเหตุ     ให้ผู้รับเหมาดำเนินการสำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  ที่เทศบาลกำหนด
               ก่อนการดำเนินงาน  โดยอาจเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งได้ตามความเหมาะสมหากไม่สามารถ
        จับภาพได้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย   ทั้งนี้   ให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
        เพื่อทราบและพิจารณาก่อนการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  
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